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NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
Katastrálne územie: Staré mesto

6 x A4stavba:

Ing. Pavel Verner, Ing. Marcela Vernerova, Drotárska 96,811 02 Bratislava

SP

Miesto stavby : Bratislava 1,
meská cast Stare Mesto, ticha
ulica 5
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MURIVO ZO SENDVIČOVEJ
STENY STAVEBNÉHO
SYSTEMU VELOX,
HRÚBKY 370 mm,

GRAFICKÉ ZNAČENIE
MATERIÁLOV:

MURIVO ZO SENDVIČOVEJ
STENY STAVEBNÉHO
SYSTEMU VELOX,
HRÚBKY 220 mm,

PRIEČKA VELOX,
HRÚBKY 100 mm

KOMÍNOVÉ TVÁRNICE
SCHIEDEL UNI PLUS 18 ,
360x360mm,
JEDNOPRIEDUCHOVÝ

G

POZNÁMKA

GEBERIT

P2 Preklad železobetónový
DĹŽKA OTVORU 2000 MM, viď. DETIL
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KERAMICKÁ DLAŽBA

DREVENÉ VELKOPLOŠNÉ PARKETY VÁPENNÁ OMIETKA A STIERKA BAUMIT

KERAMICKÝ OBKLAD DO V= 2200 mmKERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

1.08 WC 2,14 KERAMICKÁ DLAŽBA

DREVENÉ VELKOPLOŠNÉ PARKETY
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VÁPENNÁ OMIETKA A STIERKA BAUMIT
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VÁPENNÁ OMIETKA A STIERKA BAUMIT

KERAMICKÝ OBKLAD DO V= 2200 mm

SADROKARTONOVÝ PODHĽAD
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Stavenisko musí byť oplotené /min. výška
1,8M/ takbaby bolo zabezpečené proti
vniknutiu cudzých osôb.bStavenisko musí
byť zabezpečené tak aby nedošlo
kbohrozeniu života a zdravia. V prípade,
že staveniskobnebude ohradené, musí sa
zaistiť bezpečnosť a osôbba prevádzky
iným spôsobom napr.
riadenímbprevádzky, alebo strážením.
Prístupy na staveniskobmusi abyť riadne
vyznačené. Nutné je rešpektovať pri
zriaďovaní staveniska všeobecné
požiadavky vyplývajúce zo zákona
č.237/2000 Z.z. a vyhlášku č. 374/1990
Zb. Generálny dodávateľ stavby spracuje
POV, technologický postup montáže a
harmonogram postupu prác. verejné
priestranstvá, priľahlé priestory a
pozemné komunikácie užívať len v
stanovenom nevyhnutnom rozsahu a
dobe. Po ukončení ich užívania ako
staveniska ich vrátiť do pôvodného stavu.
Zeleň v dosahu účinkov staveniska počas
uskutočňovania stavby bezpečne chrániť.

ZDVOJENÁ PRIEČKA
VELOX, HR. 200 mm

2V DVOJITÁ PRIEČKA VELOX SO
SADROKARTÓNOVÝM OBLOŽENÍM

KOMÍNOVÉ TVÁRNICE
SCHIEDEL QUATRO 14 ,
320x320mm,
JEDNOPRIEDUCHOVÝ

OZN. ÚČEL MIESTNOSTI PLOCHA (m2) ÚPRAVA POVRCHU PODLAHY ÚPRAVA POVRCHU STROPU POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN POZNÁMKA

v.o. = 2200 mm v.o. = 2200 mm

P3 Preklad železobetónový
DĹŽKA OTVORU 2500 MM, viď. DETAIL

P2 Dl. 3,0 m

2ǿR12

3ǿR12

6,7ǿR8/M
(a=150)

P3 Dl. 3,5 m 2ǿR12

3ǿR16

5ǿR8/M
(a=200)

2ǿR10

Krytie 15 mm, Betón C16/20, Výstuž : 10505 (R)

Z

Z Zábradlie murované - ytong do
v = 1100 mm

D
p

Dp Drevená pergola

Obytná kuchyna
55,75 m2

Chodba, schodisko
18,92 m2

Spálňa
16,56 m2

Spálňa
17,15 m2Detská izba

13,22 m2
Špajza
3,30 m2

Kúpelňa
11,39 m2

WC
2,14 m2

Kuchyňa
8,75 m2
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